
商丘至登封高速公路郑州境航空港区至登封段

建设项目竣工环境保护验收意见

2018年 10月 19日，河南省中原高速公路股份有限公司

新登分公司按照《建设项目环境保护管理条例》（第 682 号

国务院令）条例规定，组织特邀专家和相关单位对商丘至登

封高速公路郑州境航空港区至登封段工程进行了竣工环境

保护验收会议。参加验收会议的单位有河南首创环保科技有

限公司（验收调查单位）、河南省交通规划设计研究院股份

有限公司（设计单位）、河南省公路工程局集团有限公司（施

工单位）、河南省豫通工程管理咨询有限公司（监理单位）、

河南中宇交通科技发展有限责任公司（监理单位）、中南金

尚环境工程有限公司（环境监理单位）、河南国创检测技术

股份有限公司（监测单位）及特邀专家。

本次验收会议成立了由专家、建设单位、验收调查单位、

设计单位、施工单位、监理单位、环境监理单位、监测单位

等组成的验收工作组（名单附后）。验收工作组听取了建设

单位关于工程环境保护执行情况和验收调查单位关于工程

竣工环境保护验收调查情况的汇报，审阅并核实了有关资

料。经认真讨论，形成竣工环保验收意见如下：

一、项目基本情况



商丘至登封高速公路航空港区至登封段起自商登高速

公路郑州境航空港区段终点，接商登高速郑州境航空港区段

工程，线路向西行进，先后经新郑市和庄镇、龙王乡、薛店

镇、新村镇，新密市曲梁镇、刘寨镇、大隗镇、来集镇、城

关镇、超化镇、平陌镇、牛店镇，登封市卢店镇、唐庄乡，

在屈村北与郑少洛高速交叉到达本项目线路终点，路线全长

约 62.882公里。

全线采用四车道高速公路建设标准，起点至前草岗枢纽

互通段采用设计速度 120km/h，路基宽度 28m；前草岗枢纽

互通段至终点段采用设计速度 100km/h，路基宽度 26m。线

路设服务区 1处、匝道收费站 5处、互通式立交 6处、分离

式立交 25座、天桥 29座。总投资 488083万元。

本工程环境影响报告书于 2013年 10月经省环保厅批复

（豫环审〔2013〕477号），分两段进行验收。航空港区段已

于 2017 年 9 月通过了河南省环保厅组织的竣工环保验收并

取得批复，本次验收的航空港区至登封段已于 2017 年 9 月

26日建成通车。

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动

清单的通知》（环保部办公厅，环办[2015]52号，2015.6.4），

本工程与重大变动清单对比，不涉及重大变更。

二、环保执行情况



该项目执行了环境影响评价和环保“三同时”制度，落

实了环评报告书及其批复中提出的污染防治措施,在施工和

试运营阶段执行了国家环保法规、规章和环境保护行政主管

部门对于建设项目环境保护工作的各项要求。

三、调查及验收监测结果

（一）生态恢复

本工程实际挖方 632.6844万 m3，填方 1129.5735万 m3，

需借方 496.8891万 m3。本项目施工营地生活区公设 6 处，

其中 2处为租赁现有民房或废弃学校，其余 4处原为荒地或

耕地，目前 1处施工营地仍在使用、1处已复耕、其余 4处

已交还当地使用；拌合站共设置 7处，与周围居民区距离均

超过 300m；目前其中 1处正在使用中、4处已交还当地利用、

其余 2处已复耕；施工便道设置在道路两侧，尽量减少施工

临时占地，施工便道部分作为周边施工营地或居民用道路保

留、综合利用，部分已复耕或覆土绿化。实际建设过程中设

置取土场 4处、弃渣场 4处，所有取土场、弃渣场现均已复

耕、绿化或自然恢复。

（二）噪声影响

环评报告中提出对本次评价拟对工程沿线牌坊庄等 25

处敏感点设置总长 7750 延米的声屏障。根据实际调查，项

目对沿线郭庄、新村镇新建完全小学、马垌、王毕庄等 60



个敏感点设置声屏障，总长 12799米。

为了反映道路建成后现有敏感点的声环境状况，根据本

次敏感点的环境噪声监测、路段噪声衰减断面及 24 小时的

交通噪声监测结果：周边 57 个敏感点昼夜噪声现状均能满

足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，未出

现超标现象。

（三）水环境

据调查，道路两侧修建有边沟、排水沟等公路排水系统。

沿线配套设施服务区、收费站职工生活污水经污水处理站处

理后，优先回用于卫生间用水、绿化用水和地面洒水。监测

结果表明各污水处理站出水水质均满足《污水综合排放标

准》（GB8978-1996）一级标准要求。

对于穿越南水北调中线干渠饮用水源保护区和望京楼

水库引用水源保护区路段，基本按照环评及水源保护区保护

方案中所提的环保措施及管理要求，建设有桥面排水、收集

管道、应急水池、防渗蒸发型边沟等环保设施，保证桥面及

路面雨水不进入一级保护区内，同时配套专门罐车用于运送

雨量较大时应急水池内不能全部收集处理的废水至周边污

水处理厂处理。监测结果表明，望京楼水库和红石峡水库所

测断面水质分别满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

II类和Ⅲ类要求。



（四）废气治理

沿线服务区、收费站等配套设施均未建设锅炉，热水采

用太阳能加热或电加热，采暖、制冷采用空调，餐饮服务设

施排放的油烟废气采用油烟净化装置处理。

（五）固废处置

沿线服务区、收费站等配套设施均设置了垃圾收集装

置，生活垃圾、污水处理设备产生的污泥及其他一般固废由

环卫部门定期集中清运及处置。

（六）风险事故方案及应急措施

针对危险化学品运输车辆事故制定了环境风险事故应

急预案。

（七）公众意见调查

征求沿线居民及司乘人员意见，收回有效调查问卷 340

份，其中沿线居民 320份，司乘人员 20份。96.5%的被调查

者对本项目环保工作表示满意，3.5%的被调查者表示较满

意，无不满意意见。

四、验收结论

验收组通过现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认

为商丘至登封高速公路郑州境航空港区至登封段工程环保

手续齐全，基本落实了环评报告及批复要求，废水、废气污

染物排放满足标准要求；沿线敏感点噪声均达标。建议同意



通过验收。

五、建议和要求

1、调查污水处理站排泥及污泥处置系统的建设及运营

情况。

2、根据验收监测报告，认真核实噪声监测结果统计及

达标情况，明确监测的具体时间。

3、加强加油站油气回收装置运行管理及其他环保要求，

确保满足大气污染控制要求。

4、完善介绍项目实际建设情况与环评对比的变化内容，

说明详细的变化原因，核实是否属于重大变动。

5、补充对食堂油烟的监测。

2018年 10月 19日
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